Tkanina polskiego producenta o jednolitej

barwie, gestym splocie. Wyroznia sie wysoka KO K02 KO3
odpornoscig na scieralnosé az 140 tys. cykli

Odporna na pilling (4, UNI EN IS0 12945-2, 1-5,
max. 9). Posiada Atest trudnozapalnosci na
papieros i zapatke.

ko4 KOS5 K06

K11 K13 K14



Tkanina polskiego producenta ztozona w 100% z

poliestru. Wyrazny spojny gesty splot

intensywna kolorystyka. Wysoka odpornosé na
scieralnosé, ktdra wynosi az 160 tys. cykli
Martindalea. Odpornosé na pilling 5 pkt w

pieciostopniowej skali
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Piekna tkanina o delikatnym splocie
dwukolorowa. Zawsze z dodatkiem szargj nici.
Wykonana w 98% z przetworzonego w procesie
ecyklingu poliestru oraz 2% tradycyjnego
poliestru. Bardzo odporna na scieranie az 100
tys. Cykli Martindalea. Posiada liczne ates




Mita miekka w dotyku tkanina lekko
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Swietna jednorodna, $cista tkanina. Praktyczna
w uzyciu o odpornosci 75000 cykli Martindalea.
Ztozona w 100% z poliestru. Posiada
estrykcyjne atesty (EN1021, BS5852, Cal117 E,
UNI 9175) trundozapalnosci. Wysoka odpornosc
na piling i promienie swietlne.

MD-07 MD-08 MDOS

MD10 MDT11 MD-13



Tkanina poliestrowa mita w dotyku i

uzytkowaniu o wysokiej oddychalnosci, FX0T FX02 FX03
gramaturze 480 g/mZ2. Odpornosc na

scieralnosc to az 80 tys. cykli Martindalea.
Niemalze najwyzsza odpornosé na pilling (4-

[}

/3). Atest Trudnozapalnosci na papieros i
zapatke.

FX08 Fx10



Tkanina zmywalna (ekoskdra) o uznangj

renomie i wysokich parametrach jakosciowych. VL-01 VL-02 VL-03
Wysoka odpornosé na Scieralnosé - 300 tys.
cykli Martindalea, a takze na swiatto (7/8 w skal
UNI EN ISO 105-Bo2) oraz pocieranie (4/5w

klasie UNI EN 1SO-X12).

WL-04 VL-0% VL-06

VL-07 VL09 VL-11

VL-14 VL-15 VL-16



Tkanina ztozona z wetny i poliamidu. Odpornoscé
na scieralnosé to az 200 tys. cykli. Tkanina gesta
o wyrazistych kolorach. Odporna na piling,
swietnie ukfada sie na krzestach. Atest
trudnozapalnosci na papieros i| zapatke.




Tkanina obiciowa wykonana z 95% wetny | 5%
poliamid o gramaturze 400g/m2. Gesto pleciona SRO2 SRO3 SR04
w pastelowej kolorystyce doskonale wpasuje sie
w wiekszosc¢ aranzaciji. Posiada wysoka
odpornosé na scieranie (cykle Martindalea: 100
000) oraz spetnia wiele norm.

SR-08 SROS SR-10

SR-11 SR-12 SR-13



