XAR KF

Modutowy stét konferencyjny z profilu 80x20 mm.

Stét do rozbudowy z elementéw A, B, C.

Powielajac element B tworzymy stét o dowolnej dtugosci.

Noga elementu B jest ptytsza w stosunku do ndg zewnetrznych

tj. el. Ai C co zapewnia wygodna pozycje osobie siedzacej.

XAR-Kf4-10a XAR-Kf4-10b XAR-Kf4-10c
1600x1000x760h 1600x1000x760h 1600x1000x760h
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XAR-Kf4-14a XAR-Kf4-14b XAR-Kf4-14c
1600x1418x760h 1600x1418x760h 1600x1418x760h
XAR-Kf4-16a XAR-Kf4-16b XAR-Kf4-16¢

1600x1618x760h 1600x1618x760h 1600x1618x760h
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XAR KG

Modutowy stét konferencyjny. Mozna go rozbudowywad uzywajac 1 i
1600

do tego elementéw A, B, C.

Powielajac element B zwiekszamy dtugos¢ stotu.

Noga elementu B jest ptytsza w stosunku do ndg zewnetrznych

1418 /1618

tj. el. Ai C co zapewnia wygodna pozycje osobie siedzacej.
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XAR-Kg4-14a XAR-Kg4-14b XAR-Kg4-14c
1600x1418x760h 1600x1418x760h 1600x1418x760h
XAR-Kg4-16a XAR-Kg4-16b XAR-Kg4-16¢

1600x1618x760h 1600x1618x760h 1600x1618x760h







XAR KD e |

Stoty konferencyjne z serii KD zaprojektowane zostaty w oparciu o solidna,

stalowa konstrukcje potaczong z lekkimi azurowymi nogami z naturalnego
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drzewa bukowego. Stoty w tej serii wystepuja w kilku wersjach:

* stoty z blatem jednolitym o dt. 2000 i 2200 mm (blaty proste i beczkowe)
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* stoty do rozbudowy modutowej z elementéw A, B, C (blaty proste lub beczkowe), 1600

gdzie element B mozemy wielokrotnie powtarza¢. Tworzymy w ten sposéb

stét konferencyjny o dowolnej dtugosci.
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Noga elementu B jest ,ptytsza” w stosunku do nég zewnetrznych.

2000/2200 2000/2200
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Elementy do tworzenia modutowych stotéw konferencyjnych
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XAR-Kdo-a XAR-Kdp-b XAR-Kdo-c XAR-Kdp-a XAR-Kdp-b XAR-Kdp-c
1600x1100x760h 1600x1100x760h 1600x1100x760h 1600x1100x760h 1600x1100x760h 1600x1100x760h







