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XAR biurka i stoty konferencyjne

Biurka
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XAR FB stanowiko podwéjne na dystansach

str. 10
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XAR DN biurko naktadane na drewnianych nogach  str. 2
1200 1400 1600 1800

XAR VN biurko naktadane V. str. 4
1200 1400 1600 1800

XAR SN biurko naktadane S str. 6
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XAR FN biurko na dystansach naktadane  str. 8
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XAR FBN stanowiko podwdjne na dystansach naktadane  str. 10
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XAR G biurko na profilu 80x20 mm  str. 14
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XAR GN biurko naktadane na profilu 80x20 mm  str. 14
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XAR GB stanowisko podwdjne 80x20 mm  str. 16  XAR GBN stanowisko podwdjne naktadane 80x20 mm  str. 16
1200 1400 1600 1800 1200 1400 1600 1800
o o
o o
~ ~
(gl (gl
o o
o o
[o0] [o0]
o e e By g l<a<4
(gl (gl
Modutowe stoty konferencyjne
XAR KF stét na profilu 80x20 mm  str. 18
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XAR KD stét na drewnianych nogach  str. 24
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Stelaze stosowane w biurkach i stotach systemu XAR

stalowy profil z toczonymi,

]

stozkowymi nogami z naturalnego

drewna bukowego

/\

stelaz z laserowo wycinanych

elementéw stalowych

stelaz z laserowo wycinanych

~
M

elementéw stalowych

profil zamkniety

o wymiarach 80x20 mm,

blat osadzony na dystansie

profil zamkniety

o wymiarach 80x20 mm,

bez dystansu

Pomocniki serii XAR-P - stosowane sg we wszystkich liniach systemu XAR, szer. 1400 mm, gt. 500 mm, wys. 650 mm
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XARD

XAR D jest nowoczesna konstrukcja tagczacg domowy styl skandynawski

z efektownym i nietuzinkowym stanowiskiem managerskim.

Potaczenie solidnego stalowego profilu z toczonymi, stozkowymi nogami z naturalnego
drewna bukowego tworzy stabilny i wyjatkowy produkt dla ludzi cenigcych sobie
niestandardowe rozwigzania. Wystepuje w dwdch wersjach: stanowisko wolnostojace

oraz naktadane (jedna czes¢ biurka spoczywa na dedykowanym pomocniku).
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XAR D
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XAR-D2-7 XAR-D3-7 XAR-D4-7 XAR-D5-7 XAR-D2-8 XAR-D3-8 XAR-D4-8 XAR-D5-8
1200x700x760h  1400x700x760h  1600x700x760h  1800x700x760h 1200x800x760h  1400x800x760h  1600x800x760h  1800x800x760h

XAR DN
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XAR-Dn2-7 XAR-Dn3-7 XAR-Dn4-7 XAR-Dn5-7 XAR-Dn2-8 XAR-Dn3-8 XAR-Dn4-8 XAR-Dn5-8
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XAR'V | |

Szkielet biurka XAR V podobnie jak XAR S stworzono z laserowo wycinanych

500

elementéw stalowych.
XAR V wystepuje w dwdch wersjach:

stanowisko wolnostojace oraz naktadane (jedna czes¢ biurka spoczywa

1200/1400/1600/1800

na dedykowanym pomocniku).
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XAR-V2-7 XAR-V3-7 XAR-V4-7 XAR-V5-7 XAR-V2-8 XAR-V3-8 XAR-V4-8 XAR-V5-8
1200x700x760h  1400x700x760h  1600x700x760h  1800x700x760h 1200x800x760h  1400x800x760h  1600x800x760h  1800x800x760h

XAR VN
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XAR-Vn2-7 XAR-Vn3-7 XAR-Vn4-7 XAR-Vn5-7 XAR-Vn2-8 XAR-Vn3-8 XAR-Vn4-8 XAR-Vn5-8
1200x700x760h  1400x700x760h  1600x700x760h  1800x700x760h 1200x800x760h  1400x800x760h  1600x800x760h  1800x800x760h
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XAR S

Szkielet biurka XAR S zbudowany zostat z laserowo wycinanych elementéw stalowych. 1400 |

Ta lekka w odbiorze konstrukcja doskonale sprawdza sie jako stanowisko managerskie B

500

jak réwniez gabinetowe. Projektanci najczesciej umieszczajg go w nowoczesnych

i przestrzennych pomieszczeniach.

XAR S wystepuje w dwdch wersjach: stanowisko wolnostojgce oraz naktadane

(jedna czes¢ biurka spoczywa na dedykowanym pomocniku).
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XAR-52-8 XAR-53-8 XAR-54-8 XAR-55-8

XAR-52-7 XAR-S53-7 XAR-54-7 XAR-S5-7
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XAR SN
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XAR-5n5-7 XAR-5n2-8 XAR-5n3-8 XAR-5n4-8 XAR-5n5-8

XAR-5n2-7 XAR-5n3-7 XAR-5n4-7
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XAR F |

Stelaz biurek z serii XAR F zbudowany zostat z wykorzystaniem profilu zamknietego
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0 wymiarach 80x20 mm.

Blat zostat osadzony na dystansie nadajac lekkosci catej konstrukgji.
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XAR-F5-7 XAR-F2-8 XAR-F3-8 XAR-F4-8 XAR-F5-8

XAR-F2-7 XAR-F3-7 XAR-F4-7
1200x800x760h  1400x800x760h  1600x800x760h  1800x800x760h
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XAR-Fn4-8 XAR-Fn5-8
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XAR FB

Konstrukcja XAR FB oparta zostata na bazie profilu zamknietego
o wymiarach 80x20 mm. Elementem wyrézniajacym jest nadajacy lekkosci dystans

umieszczony pomiedzy gérnym tacznikiem nogi a blatem biurka.

Biurka z tej serii wystepuja w kilku wersjach:
* podwaéjne stanowisko wolnostojace
* podwajne stanowisko naktadane (jedna czes¢ biurka oparta

jest na dwéch pomocnikach)
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* podwdjne stanowisko wolnostojgce do rozbudowy (modutowa rozbudowa z elementéw A, B, C,

gdzie element B mozemy wielokrotnie powtarzac). Tworzymy w ten sposéb stanowisko o dowolnej dtugosci.

XAR FB
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XAR-Fb2-7 XAR-Fb3-7 XAR-Fb4-7 XAR-Fb5-7
1200x1418x760h 1400x1418x760h 1600x1418x760h 1800x1418x760h
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XAR-Fbn5-7
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XAR-Fb2-8 XAR-Fb3-8 XAR-Fb4-8 XAR-Fb5-8
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XAR-Fbn4-8 XAR-Fbn5-8
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Elementy do tworzenia modutowych stanowisk podwéjnych
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XAR-Fb4-7a XAR-Fb4-7b XAR-Fb4-7c
1600x1418x760h 1600x1418x760h 1600x1418x760h
XAR-Fb4-8a XAR-Fb4-8b XAR-Fb4-8c
1600x1618x760h 1600x1618x760h 1600x1618x760h
Uwaga.

Nogi zewnetrzne sg o tym samym rozmiarze jak nogi wewnetrzne.
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XAR G e —

Stelaz zamkniety, bez dystansu zbudowany na bazie profilu 80x20 mm.
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Wystepuje w dwdch wersjach: wolnostojgcej oraz naktadanej.
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XAR G
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XAR-G2-7 XAR-G3-7 XAR-G4-7 XAR G5-7 XAR-G2-8 XAR-G3-8 XAR-G4-8 XAR-G5-8
1200x700x760h  1400x700x760h  1600x700x760h  1800x700x760h 1200x800x760h  1400x800x760h  1600x800x760h  1800x800x760h
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XAR-Gn2-7 XAR-Gn3-7 XAR-Gn4-7 XAR-Gn5-7 XAR-Gn2-8 XAR-Gn3-8 XAR-Gn4-8 XAR-Gn5-8
1200x700x760h  1400x700x760h  1600x700x760h  1800x700x760h 1200x800x760h 1400x800x760h  1600x800x760h  1800x800x760h

=,

it







XAR GB

Konstrukcja XAR GB - profil zamkniety 80x20 mm.
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Biurka z tej serii wystepuja w kilku wersjach:

500

* podwaéjne stanowisko wolnostojace

* podwajne stanowisko naktadane (jedna czes¢ biurka oparta jest
na dwdch pomocnikach)

* podwajne stanowisko wolnostojace do rozbudowy (modutowa rozbudowa

1200/1400/1600/1800

z elementéw A, B, C, gdzie element B mozemy wielokrotnie powtarzac.

700/800
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Tworzymy w ten sposéb podwdjne stanowisko o dowolnej dtugosci.

XAR GB
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XAR-Gb2-7 XAR-Gb3-7 XAR-Gb4-7 XAR-Gb5-7 XAR-Gb2-8 XAR-Gb3-8 XAR-Gb4-8 XAR-Gb5-8
1200x1418x760h  1400x1418x760h 1600x1418x760h 1800x1418x760h 1200x1618x760h  1400x1618x760h 1600x1618x760h 1800x1618x760h

XAR GBN
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XAR-Gbn2-7 XAR-Gbn3-7 XAR-Gbn4-7 XAR-Gbn5-7 XAR-Gbn2-8 XAR-Gbn3-8 XAR-Gbn4-8 XAR-Gbn5-8
1200x1418x760h  1400x1418x760h 1600x1418x760h 1800x1418x760h 1200x1618x760h  1400x1618x760h 1600x1618x760h 1800x1618x760h




Elementy do tworzenia modutowych stanowisk podwdjnych
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XAR-Gb4-7a XAR-Gb4-7b XAR-Gb4-7c
1600x1418x760h 1600x1418x760h 1600x1418x760h
XAR-Gb4-8a XAR-Gb4-8b XAR-Gb4-8c
1600x1618x760h 1600x1618x760h 1600x1618x760h

Uwaga.
Nogi zewnetrzne sg o tym samym rozmiarze jak nogi wewnetrzne.
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XAR KF

Modutowy stét konferencyjny z profilu 80x20 mm.

Stét do rozbudowy z elementéw A, B, C.

Powielajac element B tworzymy stét o dowolnej dtugosci.

Noga elementu B jest ptytsza w stosunku do ndg zewnetrznych

tj. el. Ai C co zapewnia wygodna pozycje osobie siedzacej.

XAR-Kf4-10a XAR-Kf4-10b XAR-Kf4-10c
1600x1000x760h 1600x1000x760h 1600x1000x760h
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XAR-Kf4-14a XAR-Kf4-14b XAR-Kf4-14c
1600x1418x760h 1600x1418x760h 1600x1418x760h
XAR-Kf4-16a XAR-Kf4-16b XAR-Kf4-16¢

1600x1618x760h 1600x1618x760h 1600x1618x760h
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XAR KG

Modutowy stét konferencyjny. Mozna go rozbudowywad uzywajac 1 i
1600

do tego elementéw A, B, C.

Powielajac element B zwiekszamy dtugos¢ stotu.

Noga elementu B jest ptytsza w stosunku do ndg zewnetrznych

1418 /1618

tj. el. Ai C co zapewnia wygodna pozycje osobie siedzacej.
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XAR-Kg4-14a XAR-Kg4-14b XAR-Kg4-14c
1600x1418x760h 1600x1418x760h 1600x1418x760h
XAR-Kg4-16a XAR-Kg4-16b XAR-Kg4-16¢

1600x1618x760h 1600x1618x760h 1600x1618x760h







XAR KD e |

Stoty konferencyjne z serii KD zaprojektowane zostaty w oparciu o solidna,

stalowa konstrukcje potaczong z lekkimi azurowymi nogami z naturalnego

1100
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drzewa bukowego. Stoty w tej serii wystepuja w kilku wersjach:

* stoty z blatem jednolitym o dt. 2000 i 2200 mm (blaty proste i beczkowe)

4800

* stoty do rozbudowy modutowej z elementéw A, B, C (blaty proste lub beczkowe), 1600

gdzie element B mozemy wielokrotnie powtarza¢. Tworzymy w ten sposéb

stét konferencyjny o dowolnej dtugosci.

1100
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Noga elementu B jest ,ptytsza” w stosunku do nég zewnetrznych.

2000/2200 2000/2200

i 1
Elementy do tworzenia modutowych stotéw konferencyjnych
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XAR-Kdo-a XAR-Kdp-b XAR-Kdo-c XAR-Kdp-a XAR-Kdp-b XAR-Kdp-c
1600x1100x760h 1600x1100x760h 1600x1100x760h 1600x1100x760h 1600x1100x760h 1600x1100x760h









OFFICE MEBEL
Pole tekstowe


	XAR katalog
	planart_xar_okladki
	planart_xar_wnetrze

	planart_xar_okladki



